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TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

pfehledny LCD displej s grafickymi symboly a aktualnim ¢asovym udajem

5 ovladacich tlagitek

schopnost ovladani 1, 2 nebo 4 sekci (SVC — 100, SVC - 200 a SVC - 400)

volba zobrazeni €asu v rezimu AM/PM nebo 24HR

délka doby zavlahy nastavitelna od 1 min. do 4 hod. v minutovych krocich

9 startovacich €asl za den pro kazdou sekci nastavitelnych v intervalu 15 min.

sedmidenni zavlaZovaci kalendaf s denni volbou

zavlahovy interval 1 — 31 dni

manualni spousténi po libovolnou dobu

moznost manualniho zablokovani

dodasné manualni blokovani provozu po dobu 1 — 7 dni

jednotlaéitkové (zrychlené) spousténi sekce nebo cyklu

moznost zapojeni vétrného, teplotniho nebo destového &idla spolu s indikaci Cidla na displeji

moznost volby provozu automatického systému s €idly nebo bez &idel

propojovaci kabel délky 1,5m mezi bateriovym spoustécim modulem a civkou (pouze SVC — 100,

elektromagneticka civka 9V véetné propojovaciho kabelu souédasti spoustéciho modulu)

¢ maximalni vzdalenost mezi spoustécim modulem a civkami 9V je 30m (plati pro SVC — 200 a
SVC - 400 u kterych nejsou elektromagnetické civky 9V soué&dasti spoustéciho modulu)

e neprchava pamét naprogramovanych dat - zavlahovy program =zustava ve spoustécim modulu
uloZen i bez pfipojeni alkalické baterie 9V, pouze se zastavi béh realného ¢asu

e vodotésné provedeni do max. hloubky ponofeni 4m

e napajeni vyhradné alkalickou baterii 9V, garantovana Zivotnost nové baterie je min. jednu sezénu

e diky moZnosti instalace pfimo do Sachtic (a tim padem skrytim pfed pohledy vefejnosti) velml dobra
ochrana protf vandallsmu i na vefejné pfistupnych vysoce frekventovanych plochach (napf. parky,
zelefh mezi pruhy dalnic atd.)

e diky napajeni alkalickou baterii 9V moZnost celoroéniho automatického provozu zavlahy i v mistech,

kde neni mozné zfidit pfipojku 230V, k napajeni SVC pouzivejte vZdy pouze alkalické baterie 9V !

MODELY
SvC-100 - spoustéci modul pro ovladani 1 sekce (modul vEetné elektromagnetické civky 9V)
SvC-200 - spoustéci modul pro ovladani 2 sekci
SVC -400 - spoustéci modul pro ovladani 4 sekci
civka9v DC - elektromagneticka civka napajena stejnosmérnym proudem o napéti 9V

spoustéci modul SVC =100
v€etné uchyceni drzakem na
elektromagnetickou civku 9V
ventilu

spoustéci modul SVC - 100
pro ovladani 1 sekce

(modul v€etné
elektromagneticke civky 9V)



POPIS SPOUSTECIHO MODULU SVC

vyobrazen bateriovy spoustéci modul SVC 100

1. obvod ¢&idla - na kabelu je
vyznaéeno misto pro pfestfihnuti
smycky a vloZeni Cidla, pokud neni
Cidlo  pouZito zlOstava obvod
nerozpojen

2. télo bateriového spoustéciho
modulu SVC 100 sdrzakem na
alkalickou baterii 9V

3. elektromagneticka civka 9V
ovladana spoustécim modulem SVC

4. obvod civky elektromagnetického
ventilu

5. drzdk Dbateriového  spoustéciho
modulu SVC s uchycenim na civku
elektromagnetického ventilu nebo na
plastovou konzolku

6. plastova konzolka s pfipevnénim
na sténu Sachtice, na ¢epu konzolky
je nasazen drzak modulu SVC

7. ochranny gumovy kryt displeje a tlacitek
ovladaciho panelu spoustéciho modulu SVC

uchyceni baterlového
spoustéciho modulu SVC - 100
na 9V civku elektromagnetického
ventilu



POPIS DISPLEJE SPOUSTECIHO MODULU SVC

Z davodu pfehlednosti a snaz§i orientaci pfi programovani je bateriovy spoustéci modul SVC vybaven
LCD displejem. Vyznam jednotlivych symbola na LCD displejl je nasledujici:
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LCD displej - pomoci symboll a Cisel zobrazuje veskeré funkce a Cinnost bateriového spoustéciho
modulu SVC jak pfi programovani dat, tak i pfi provozu

€islo sekce - oznacuje sekci u které probiha‘nastavovani parametrll nebo ktera je pravé v €innosti
(1 pro SVC - 100, 1 — 2 pro SVC —200@a 1 - 4 pro SVC — 400)

nastaveni ¢asu a dne v tydnu — oznacuje nastavovani hodin, minut, €asového rezimu (AM/PM,
24HR) a aktualniho dne v tydnu (Po=1 az Ne=7), (viz bod. 1 Programovani spoustéciho modulu)
nastaveni délky zavlahy - oznacuje délku zavlahy, moZno nastavit v rozmezi od Omin. do 4hod.
v kroku po 1min. (viz. bod 4 Programovani spoustéciho modulu)

startovaci €as - oznacuje Cas poCatku zavlahy, moZno nastavit v intervalu po 15min. (viz. body
2 a 3 Programovani spoustéciho modulu)

poradové &islo startovaciho &asu - je mozno nastavit 1 az 9 startovacich ¢asl za den pro kazdou
sekci (viz. body 2 a 3 Programovani spoustéciho modulu)

tydenni zavlahovy kalendaF — pevné nastaveni dnl v tydnu ve kterych ma nebo nema zavlaha
probé&hnout (viz. bod 5 Programovani spoustéciho modulu)

den v tydnu ve kterém zavlaha probéhne - dny se zavlahou (viz. bod 5.1 Programovani ...)

den v tydnu ve kterém zavlaha neprobé&hne - dny bez zavlahy (viz. bod 5.1 Programovani ...)
symbol vypnuti zdvlahy - indikovan sou¢asné s napisem oFF v misté zobrazeni hodin (viz. body
6 a 8 Programovani spoustéciho modulu)
symbol zdviahového Intervalu - urCuje
interval, ve kterém bude probihat zavlaha
(viz. bod 5.2 Programovani ...)

symbol stavu baterie - zobrazuje
zbyvajici kapacitu baterie (viz. kapitola
VVyména baterie)

manualni spusténi zavlahy - zobrazuje
rucni spusténi zavlahy mimo nastaveny
program

symbol blokovéani zavlahy cidlem -
cidlo je aktivni a zavlaha v automatickém
rezimu neprobiha (viz. kapitola Pfipojeni
cidel)

symbol probihajici zavlahy - oznacuje
pravé probihajici zavlahu




INSTALACE BATERIOVEHO SPOUSTECIHO MODULU SVC

Spoustéci moduly SVC se instaluji zpravidla do plastovych ventilovych Sachtic. Ovladaci ¢ast se
pfipeviiuje pomoci drzaku pfimo na civku elektromagnetického ventilu nebo na sténu Sachtice s vyuzitim
plastové konzoly.

YN (hvipty  drZdk spoustéciho modulu
S s uchycenim na civku
elekiromagnetického
| ventilu
R Yo

LSS L

L/ plastova konzolka
uchycena ke sténé
ventllové Sachtice

drzak spoustéciho modulu
— s uchycenim na plastovou

konzolku

PRIPOJENI CIDEL

Spoustéci moduly SVC umoziuji pfipojeni libovolného typu ¢&idla (srazkového MINI CLIK, RAIN CLIK,
teplotniho FREEZE CLIK, vétrného WIND CLIK) nebo jejich sériové zapojenou kombinaci.

V pfipadé pfipojeni cidla pFestiihnéte nejprve Zluty vodi€ vytvarejici smy&ku na ovladaci casti
spoustéciho modulu. Pomoci vodotésnych konektord (WN, DBY) propojte konce Zlutych vodi¢ld s vodici
¢idla.

Pokud dojde k aktivaci cidla;
zavlaha se  automaticky
zablokuje a na displeji
spoustéciho  modulu.  se
zobrazi symbol 4




PRIPOJENI ELEKTROMAGNETICKYCH VENTILU

je dodavan jiZz s jednou
pfipojenou

elektromagnetickou
civkou.

Spoustéci modul SVC 100 \

Spoustéci modul SVC 100
ovladajici elektromagneticky

ventil PGV 2%
Ke spoustécim modulim SVC 200 a SVC 400

je mozné samostatné pfipojit az dvé, resp. az Ctyfi
elektromagnetické civky 9V.

Civky se Ccervenym vodi¢em pfipojuji k Eervenym
vodi€¢im modulu s oznagenim 1 — 2 (SVC 200),. resp.
1 — 4 (SVC 400). Druhy &erny vodi¢ civky. (resp. vice
civek) se pfipojuje k ¢ernému vodiCi s oznagenim C - 3
(spole¢ny nulovy vodi¢ v8ech civek). Pfi spojovani - N
vodi€l davejte pozor na zaménu barev pfipojovacich :
vodicu.

Propojovani vodi¢l se provadi vZdy pomoci vodotésnych
konektorld (WN, DBY, DBR).

spole¢ny nulovy vodi¢
viech elektromagnetickych civek
(€erny vodic)
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~—— o @)
Spoustsci modul | (o)
SVC 400
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sekéni vodi¢
elektromagnetické civky

(Cerveny vodic)




ZIMNI OPATRENI

Po ukoneni sezdny vyjméte ze spoustéciho modulu SVC baterii, tim jej ochranite pfed pfipadnym
poskozenim. Pokud je to mozné (napf. jsou-li vdechny civky od jednoho modulu SVC v jedné Sachtici)
doporudujeme spoustéci modul SVC vyjmout véetné elektromagnetickych civek.a uschovat v suchém
vnitfnim prostfedi. U spoustéciho modulu SVC 100 doporuujeme provést toto opatfeni vzdy.

Po odSroubovani civky z téla elektromagnetického ventilu je nutné zavit na ventilu zajistit proti vniknuti
necistot po dobu, nez bude ventil opét zkompletovan (napf. vhodnym »* plastovym vickem).

Télo elektromagnetického ventilu je nutné profouknout stlatenym vzduchemyjinak hrozf riziko zmrznuti
vody a roztrzeni téla elektromagnetického ventilu.

UPOZORNENI :

Vyjmutim baterie ze spoustéciho modulu SVC dojde k zastaveni béhu realného €asu, avSak nastaveny
zavlahovy program zUstava ve spoustécim modulu uloZen.

VYMENA BATERIE

Pro napajeni spoustécich modult SVC pouzivejte vyhradné& 9V alkalické baterie. Nejprve odSroubujte
kryt ovladaciho modulu a do pfipravenych konektorl vlozte baterii.

UPOZORNENI :

Davejte pozor na spravnou polaritu baterie 9V a pfipojovacich svorek v drzaku baterie! Spravna polarita
vkladané baterie je naznacena vylisovanym obrazkem baterie v drzaku baterie.
Nespravné vioZena baterie miZe spoustéci modul SVC poskodit!

Po stisknuti nékterého z tlaCitek se aktivuje displej. Pokud po dobu delSi nez jedna minuta nestisknete
Zadné tlagitko, displej automaticky pfejde do asporného rezimu (zhasne). Stisknutim jakéhokoliv tlacitka
ho opét aktivujete.

Stav nabité a plné funkéni baterie je na displeji zobrazen symbolem @W . V pfipadé, Ze displej zobrazi
symbol T baterii se sniZuje kapacita a je nutné ji vyménit za novou.

Vyrobcem garantovana Zivotnost noveé baterie je minimalné jednu sezonu. Spravna polarita

baterle je vylisovana
v drzdku baterie.




PROGRAMOVANI SPOUSTECIHO MODULU

Programovani spoustécich modult SVC se provadi pomoci tlacitek umisténych na ovladacim panelu.

Nastaveni aktudlniho €asu a dne v tydnu

tlacitkem @ nastavte na displeji. symbol @) —
(CURRENT TIME/DAY), symbol hodin blika

stisknutim tlaéitka @ nebo @& npastavte aktualni hodinu

a stisknéte tlagitko @ , symbol minut blika

stisknutim tlagitka @ nebo' @ nastavte aktualni minuty

a stisknéte tlacitko P symbol ¢asoveho reZimu blika

tlagitkem @ nebo & zadejte poZzadovany rezim AM/PM

nebo 24HR a stisknéte @ , objevi se symbol tydenniho

zavlahoveho kalendare @ a symbol aktualni dne blika

tlagitkem @ nebo @ nastavte aktualni den (1 —7)

chcete-li se kdykoliv vratit k pfedchozimu kroku, stisknéte tlacitko <)
pokud po dobu delSi neZjedna minuta nestisknete Zadné tlacitko, displej automaticky pfejde do
usporného rezimu (zhasne) a spoustéci modul uloZi do paméti aktualni nastaveni

Nastaveni startovacich ¢asu

Poznamka : Vlastnosti vSech bateriovych spoustécich moduld SVC, oproti béZnym ovladacim
jednotkdm napajenym z elektrické sité 230V, je nutnost nastaveni startovacich &asi samostatné
(zvlast) pro kazdou sekei !

tlagitkem @ nastavte na displeji symbol ¢] (START TIMES)

tladitkem @ nebo @ nastavte prvni startovaci ¢as sekce &. 1 (symbol hodin a minut blika,
nastaveni probiha v intervalu 15min.) a stisknéte tla¢itko @

symbol startovaciho ¢asu @ a Cislo startovaciho €asu (€. 1) sou€asné blikaji



Poznamka :

Horni &islice blikajici u nastavovaného
Casu (pozice 6) vyjadFuje pofadi tohoto
startovaciho ¢éasu (. 1 - 9) a nikoliv
¢islo sekce (. 1 u SVC 100, 1 — 2 u
SVC 200, resp. 1 —4 u SVC 400).

Cislo sekce vyjadfuje az spodnl &islice

(pozice

startovaciho ¢asu @ (pozice 5).

Pfi pro

nyni tlagitkem @ nebo @& 2zvolte &islo dalsiho startovaciho dasu (2 - 9) a stisknéte tladitko
®

tlagitkem @ nebo & nastavte opét jeho hodnotu - tedy dalsi startovaci éas (symbol hodin a
minut blika, nastaveni probiha v intervalu 15min.)

stisknéte tlagitko @ a stejnym zplisobem nastavte dal$i startovaci &asy pro sekci &. 1

pokud nechcete néktery startovaci ¢as vyuzit, ponechte u néj symbol 0:FF (v pfipadé 24HR
volby tento symbol nasleduje po 23:45).

2) wvpravo od symbolu

gramovani davejte pozor na zaménu !!!

UPOZORNENI :
Nasledujici funkce podporuji pouze modely SVC 200 a SVC 400.

po nastaveni posledniho startovaciho asu pro sekci €. 1 stisknéte tlacitko @ dokud nezaéne
blikat samotny symbol sekce (spodni€islice 1 — 2.u SVC 200, resp. 1 — 4 u SVC 400 vpravo od

symbolu startovaciho ¢asu @ - pozice 2 v hornim obrazku)
nyni tlagitky @ nebo @ zvolte &islo dalsi sekee, kterou chcete programovat (¢. 2 u SVC 200,
resp. &. 2 — 4 u SVC 400) a stisknéte tlagitko @&

symbol startovaciho €asu @ a Cislo naposledy nastavovaného startovaciho ¢asu z pfedchozi
sekce soucasné blikaji

tlagitky @ nebo @& zvolte vami pozadované &islo startovaciho &asu (1 —9), obvykle &. 1
stisknéte tladitko & a symbol hodin a minut zaéne blikat

nyni opét tlacitkem @ nebo & nastavte prvni startovaci ¢as sekce &. 2 (symbol hodin a
minut blika, nastaveni probiha v intervalu 15min.) a stisknéte tlacitko @©

nyni tlagitkem @ nebo & zvolte &islo dal$iho startovaciho &asu (2 - 9) a stisknéte tladitko
®

tladitkem @ nebo @ nastavte opét jeho hodnotu - tedy as spusténi dalsiho startovaciho
¢asu (2 - 9) pro zvolenou sekci

stejnym zpusobem pokraéujte u dalSich startovacich €asu a dalSich sekci

Poznamka :

pokud nastavite stejny startovaci ¢as pro vice sekci (napf. sekce 1, startovaci ¢as 8:00 a
sekce 2 takeé startovaci ¢as 8:00), budou obé& sekce spustény sou¢asné OvSem vzhledem ke
kapacité baterie 9V i vodniho zdroje takovému stavu pfedchazejte a nikdy nespoustéjte vice
nez jeden ventil sou¢asné !

pfesto ale pokud se startovaci ¢asy jednotlivych sekci budou pfekryvat (napf. sekce Cislo 1 jesté
neskoncila a nastal startovaci ¢as pro sekci 2), dojde k automatickému posunu spusténi sekce 2.
Tato sekce se spusti teprve az za 1 minutu po ukonéeni sekce predchozi.



tlagitkem @ nastavte na displeji symbol @ (START TIMES)

tlagitky @ ® a @ @& naleznéte &islo sekce (tj. 1 u SVC 100, 1 — 2 u SVC 200, resp. 1 -4
u SVC 400) a ¢&islo startovaciho €asu (ij. 1 - 9), ktery ma byt vymazan

tlagitkem @ nebo ® se presufite na symbol hodin a minut, symbol blikd

tladitkem @ nebo @ nastavte na displeji symbol 0:FF (v pfipadé 24HR volby tento symbol

v pfipadé mazani dalSich startovacich €asl postup opakujte

tlagditkem @ nastavte na displeji symbol E (RUN TIMES), displej zobrazuje Cislo sekce 1 a
blikajici ¢asovy Udaj zobrazujici délku zavlahy 0:00
tlacitkem @ nebo ® nastavte &islo sekce (t. 1 u SVC 100,1 -2 u SVC 200, resp.1 -4 u

tlagitkem @ nebo @ nastavte délku zavlahy u vami vybranésekce v rozmezi 0 min - 4 hod.,
nastavovani probiha v minutovych krocich s pfevodem. do formatu hod:min, napf. 0:06 vyjadfuje

pro nastaveni délky zavlahy u dalsi sekce tisknéte tlagitka @ nebo @® a2 dosahnete
pozadované sekce a tlagitky @ nebo & opét nastavte.délku zavlahy (pouze SVC 200 a 400)
stejnym zpusobem pokrac&ujte pfi nastaveni délky.zavlahy u dalSich sekci

3. Mazani startovacich éasu
nasleduje po 23:45)

4. Nastaveni délky zévlahy
SVC 400)
délku zavlahy 6 minut

8. Volba zavlahového kalendare

Spoustéci moduly SVC umoZiuji provozovani zavlahového systému ve dvou riznych dlouhodobych
¢asovych reZzimech:

tydenni zavlahovy kalendar - pevné nastaveni zavlahovych dnud v tydnu
zavlahovy interval v rozmezi 1 — 31 dni — nastavuje interval, ve kterém bude zavlaha probihat

5.1 Tydenni zavlahovy kalendar

tlagitkem @ nastavte na displeji symbol @ (WATER DAYS)
na displeji je zobrazen symbel sekce ¢. 1 a symboly [
pfipadné @ nad jednotlivymi.dny v.tydnu 1 -7, €. 1 (pondéli)
bude blikat

nyni tlagitky @ nebo, & nastavte dny ve kterych pozadujete, resp. nepozadujete zavlahu
(1-7), pficemz 1 znamena pondéli aZ 7 nedéle

tlagitko @ nastavuje den zavlahy - na displeji zobrazen symbol 4
tladitko @ rusi den zaviahy - na displeji zobrazen symbol @

ve dnech u kterych je zobrazen symbol é bude probihat zavlaha. V ostatnich dnech bude
zavlaha zablokovana

Pfiklad nastaveni tydenniho zdvlahového kalendafe:

TR EER zavlaha bude probihat kazdy den
¢ 4é @ é 4 @ 4 zavlaha bude probihat kaZzdy den mimo stfedu a sobotu

kazdym stisknutim tladitka @ nebo @ posouvate kurzor (blikajici &islo vyjadfujici den v
tydnu) na nasledujici den
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UPOZORNENI :
Nasledujici funkce podporuji pouze modely SVC 200 a SVC 400.

po nastaveni tydenniho zavlahového kalendafe u prvni sekce tladitkem @ nastavte &islo dalsi
sekce (8. 2 u SVC 200, resp. & 2 — 4 u SVC 400) a tlagitky @ nebo . & nastavte dny ve
kterych poZadujete, resp. nepoZadujete zavlahu

stejnym zpusobem pokra&ujte pfi nastaveni tydenniho zavlahového kalendafe u dalSich sekci

5.2 Nastaveni zavlahového Intervalu

UPOZORNENI :
Nasledujici funkce podporuji pouze modely SVC 200 a SVC 400.

tladitkem @@ nastavte na displeji symbol @ (WATER DAYS)

na displeji je zobrazen symbol sekce &. 1 (pozice 2) a symboly é (pozice 8) pfipadné ®
(pozice 9) nad jednotlivymi dny v tydnu 1 -7, €. 1 (pondéli) bude blikat
tlacitkem ® nastavte blikajici kurzor na pozici 7 a jesté jednou stisknéte tlacitko @

zobrazi se symbol zavlahového intervalu @*@ (pozice 14) a vpravo nad nim bude blikat &islo 1
tlagitkem @ nebo @  npastavte délku
zavlahoveho intervalu v rozmezi 1 — 31 dni (napf. 4
znamena Ze zavlaha bude probihat kazdy Ctvrty
den pocinaje dneSkem)

po nastaveni zavlahového intervalu u prvni.sekce tladitkem @ nastavte &islo dal$i sekce (&. 2
u SVC 200, resp. €. 2 — 4 u SVC 400)

pokud na displeji zastane symbol zavlahového intervalu B"@ tlagitky @ nebo & nastavte
délku zavlahového intervalu v rozmezi 4 — 31 dni

pokud se ale na displeji zobrazi symbel tydenniho zavlahového kalendare @ tlagitkem @
nastavte blikajici kurzor na pozici 7 a jest& jednou stisknéte tladitko @

nyni se jiz na displeji zobrazi symbol.zavlahového intervalu Gk tlagitky @ nebo @
nastavte délku zavlahového intervalu v.rozmezi 1 — 31 dni
stejnym zpusobem pokrac&ujte pfi nastaveni zavlahového intervalu u dalSich sekci

opakovanym stisknutim tlaéftka @ nastavte na displeji symbol ® (SYSTEM OFF)

symbol ® nékolikrat blikne a cca po dvou vtefinach se na displeji trvale zobrazi symboly oFF

asi po jedné minuté displej spoustéciho modulu pfejde do usporného rezimu (zhasne)
systém je trvale zablokovan do doby nez ho opét odblokujete

6. Trvalé zablokovani zaviahy
a ®
1 Odblokovani zaviahy

stisknéte tlagitko @@ a na displeji se zobrazi symbol ® oFF
stisknéte jesté jednou tlagitko @ , symbol oFF zmizi a na displeji se zobrazi aktualni &asovy
udaj véetné vybraného ¢asového rezimu (AM/PM nebo 24HR) a kapacitniho stavu baterie Wy

systém je opét v automatickém rezimu a bude pracovat dle nastaveného programu
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Casové blokovani spoustéciho modulu

Bateriove spoustéci moduly SVC umoziuji do¢asné zablokovani zavlahy po dobu 1 — 7 dni.

opakovanym stisknutim tlagitka @ nastavte na displeji

symbol ® (SYSTEM OFF) f

symbol ® nékolikrat blikne a

displeji trvale zobrazi symboly oFF a ®
tlagitkem @ nebo @& zadejte podet dni po které chcete zavlahu zablokovat

cca po dvou vtefinach se na

pocet dni po které je zavlaha zablokovana blika a sou¢asné se na displeji zobrazi symbol @
pocet dni (1 — 7) po které ma byt zavlaha zablokovana blika cca jednu minutu a po celou tuto
dobu muzeme pocet dni tlagitkem @ nebo @& upravit

cca po jedné minuté od posledniho stisknuti jakéhokoliv/ tlacitka displej spoustécihno modulu
automaticky pfejde do usporného reZimu (zhasne) a ulezi poCet dni po které bude zavlaha
zablokovana do paméti

zrudeni ¢asoveého blokovani spoustéciho modulu provedete dle bodu €. 7 (Odblokovani zavlahy)

; Manualni spusténi bateriového spoustéciho modulu

tladitkem @ nastavte na displeji zakladni pozici - displej zobrazuje symbol aktualniho &asu
vcetné vybraného asového rezimu (AM/PM nebo 24HR) a kapacitniho stavu baterie WY
stisknéte a ponechte stisknuté tlagitko @ min. 2 vtefiny

na displeji se zobrazi symbol @ , Cislo prvni-sekce 1 a blikajici casovy (daj zobrazujici délku
zavlahy 0:00

tlacitkem @ nebo @ nastavte délku zavlahy v rozmezi 0 min. - 4 hod., nastavovani probiha
v minutovych krocich s pfevodem do formatu.hod:min, napf. 0:06 vyjadiuje délku zavlahy 6 minut
pokud pfi nastavovani délky zavlahy nestisknete zadné tlacitko dele nez jednu vtefinu, bateriovy
modul spusti desetivtefinovy odpocCet zobrazeny na displeji v misté zobrazeni startovacich ¢asu
a po jeho uplynuti se zavlaha spusti

vpravo na displeji spoustéciho modulu se zobrazi blikajici symbol probihajici zavlahy ﬁ. , vlevo
od néj je zobrazen odpocet zavlahy, Cislo spusténe sekce 1 a symbol ruéné spusténé zavlahy

cca po jedné minuté od posledniho stisknuti jakéhokoliv tlacitka displej spoustéciho modulu
automaticky pfejde do’ Usporného rezimu (zhasne), zavlaha dale probiha dle nastavenych
parametru

pokud si b&hem probihajici manualn& spusténé zavlahy prejete zménit délku zavlahy, stisknéte
tlagitko @® nebo @.a délka zavlahy bude okamZité pfizplsobena novému nastaveni

pokud pfi Upravé deélky zavlahy na displeji nastavite délku zavlahy 0:00 , sekce pobézi
pokud si pfejete manualné spusténou zavlahu pfedfasné okamzité ukondit, kratce stisknéte
tlagitko @

na displeji se.v.misté odpoctu probihajici doby zavlahy zobrazi symbol 0:FF a zavlaha je po
nékolika vtefinach ukoncena

pokud pfi.bézici manualné spusténé zavlaze potfebujete zjistit zbyvajici délku doby zavlahy a
displej spoustéciho modulu pfitom jiz pfeSel do usporného rezimu (zhasl), jednou kratce stisknéte
jakékoliv tla¢itko na ovladacim panelu
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UPOZORNENI :
Nasledujici funkce podporuji pouze modely SVC 200 a SVC 400.

pokud si pfejete manualné spustit zavlahu na jiné sekci nez sekce ¢&. 1, stisknéte po dlouhém

stisku tlagitka @ (pfechod do ruéniho reZimu @)tlaéitko @ nebo @ pro volbu jiné-dalsi
sekce (1j. 2 u SVC 200, resp. 2 -4 u SVC 400)

%?IO nastavované sekce je na displeji zobrazeno vpravo nad symbolem ruéné spusténé zavlahy
po nastaveni hledané sekce tlacitky @ nebo @& opét nastavterdélku zavlahy této sekce
vrozmezi 0 min. - 4 hod., nastavovani probiha v minutovych krocich s pfevodem do formatu
hod:min, napf. 0:06 vyjadfuje délku zavlahy 6 minut

pfi manualnim spusténi zavlahy lze ru¢né spustit maximalné jednu sekci

pokud si pfejete manualné spustit zavlahu i na dalsi sekci (tj. 1 nebo 2 u SVC 200, resp. 1 az 4
u SVC 400), pockejte na skon€eni béZici sekce a postup opakujte

pokud pfi nastavovani délky zavlahy nestisknete Zadné tlacitko déle nez jednu vtefinu, bateriovy
modul spusti desetivtefinovy odpocet zobrazeny na displeji v misté zobrazeni startovacich ¢asu
a po jeho uplynuti se zavlaha spusti

vpravo na displeji spoustéciho modulu se zobrazi blikajici symbol probihajici zavlahy ﬂ. , vlevo
od néj je zobrazen odpocet zavlahy, €islo spusténé sekce. (1 - 2 u SVC 200, resp. 1 — 4
u SVC 400) a symbol ru¢né spusténé zavlahy

cca po jedné minuté od posledniho stisknuti jakéhokoliv tlacitka displej spoustéciho modulu
automaticky pfejde do usporného rezimu (zhasne), zavlaha dale probiha dle nastavenych
parametru

pokud si béhem probihajici manualné spusténé zavlahy prejete zménit délku zavlahy, stisknéte
tlagitko @ nebo @& a délka zavlahy bude okamZité pfizplsobena novému nastaveni

pokud pfi Upravé délky zavlahy na displeji nastavite délku zavlahy 0:00 , sekce pobézi
pokud si pfejete manualné spusténou zavlahu pfed¢asné okamzité ukoncit, kratce stisknéte
tlagitko @

na displeji se v misté odpocétu probihajici doby zavlahy zobrazi symbol 0:FF a zavlaha je po
nékolika vtefinach ukon&ena

nyni mizete manualné spustit zavlahu na dalsi sekci

pokud pfi bézici manualné spusténé zavlaze potiebujete zjistit zbyvajici délku doby zavlahy a
displej spoustéciho modulu pfitom jiz pfeSel do usporného rezimu (zhasl), jednou kratce stisknéte
jakékoliv tla¢itko na ovladacim panelu
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NEJCASTEJSI CHYBY A JEJICH RESENI :

Displej

Problém

Reseni

Displej nesviti

- displej v usporném reZimu

- vybité baterie

Stisknéte kterékoliv tlacitko.

Vymeéiite baterii.

Displej zobrazuje probihajici
zavlahu, avsak zavlaha
nebézi

- systém neni pod tlakem

- poskozena elmag. civka

Kontrolatlaku v systému.

Vyména elmag. civky.

Automaticka zavlaha
neprobiha

- sp.modul v rezimu OFF

- chybné nastaveny rezim
AM/PM

- zavlaha blokovana ¢idlem

- chyba na kabelovém
rozvodu cCidla

Zruste rezim OFF.
Zkontrolujte shodu v nastaveni
AM/PM.

Zkontrolujte zablokovani €idla.
Zkontrolujte kabelovy rozvod
Cidla véetné konektora.

Cidlo neblokuje zavlahu

- porucha ¢idla

Kontrola Cidla a jeho pfipojeni.

Po jedné minuté od ukonceni
cyklu se zavlaha opét spousti

- startovaci Casy se
prekryvaji

Zkontrolujte nastaveni
startovacich ¢asu.

Poznamky :
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